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Item Descrição Quantidade Modelo Código

TGP 8.07.01.03000500

TGG 8.07.01.07000400

TGP 8.07.01.03000007

TGG 8.07.01.07000007

3 INJETOR 1213 F.0,60mm 1 TGP - TGG 8.27.05.01213060

4 REGISTRO DE GÁS 1/2x44mmx1/8"NPT INT 1 TGP - TGG 2.80.51.03317000

5 PORCA SEXTAVADA 1/8"BSP P/ TUBO 3/16" 2 TGP - TGG 8.27.05.00009768

6 CONJUNTO CANO GÁS (TUBO DISTRIBUIDOR) 1 TGP - TGG 8.07.01.03000400

TGP 8.07.01.03000004

TGG 8.07.01.07000004
7 CAIXA DO QUEIMADOR

1

1

1

CONJUNTO GAVETA DO QUEIMADOR TGP/TGG

1 CONJUNTO DO QUEIMADOR

2 GAVETA DO QUEIMADOR



  ATENÇÃO
Se o cordão de alimentação está danificado ele deve

ser substituído somente pelo fabricante, agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Item Descrição Quantidade Modelo Código

1 CESTO MEIA LUA 1 TGG 4.07.02.00021823

TGP 4.07.01.00021820

TGG 4.07.01.00021302

TGP 4.07.01.00021564

TGG 4.07.01.00021563

TGP 8.07.01.03000002

TGG 8.07.01.07000002

5 PÉ DO FRITADOR 3 TGP - TGG 2.80.05.07000400

TGP 8.07.01.03001100

TGG 8.07.01.07001200

4 CORPO

6 CONJUNTO GAVETA QUEIMADOR

1

1

1

1

TACHO À GÁS 3/7 L

2 CESTO REDONDO

3 TACHO



Válvula 1º Estágio

Válvula 2º Estágio

P13 P13 P13

Item Descrição Quantidade Modelo Código

1 CABO PLUG 60245 IEC57 3 x 2,50mm x 2,0m 20A 1 TEP - TEG 2.80.06.00002279

2 PRENSA CABO ROSCA GAS 1/2" CINZA 1 TEP - TEG 2.80.02.01000127

RESISTÊNCIA 1800Wx127V 2.80.42.04010000

RESISTÊNCIA 2000Wx220V 2.80.42.05026605

RESISTÊNCIA 1800Wx127V 2.80.42.05011000

RESISTÊNCIA 2500Wx220V 2.80.42.08026607

4 BOTÃO TERMOSTATO 80°-180°C 1 TEP - TEG *

5 SINALIZADOR LARANJA 220 SN 2212 1 TEP - TEG 2.80.26.05220000

6 CAIXA DE COMANDO TEP/TEG 1 TEP - TEG 8.07.01.00000011

7 TERMOSTATO 30A 80°-180°C EX5-10-36-6 1 TEP - TEG 2.80.49.03080180

8 TERMOSTATO SEGURANÇA C/ REARME MANUAL 1 TEP - TEG 2.80.49.00000230

9 MICRO INTERRUPTOR 20A 1 TEP - TEG 2.80.25.00012858

10 TAMPA CAIXA DE COMANDO TEP/TEG 1 TEP - TEG 8.07.01.00000012

11 TERMINAL SAPATA PRESSÃO 10mm² 1 TEP - TEG 2.80.48.00000010

12 FIXADOR DOS BULBOS TEP/TEG 2 TEP - TEG 8.07.02.00000014

CONJUNTO PAINEL TEP/TEG

3 1

TEP

TEG



Item Descrição Quantidade Modelo Código

TEP 4.07.01.00021820

TEG 4.07.01.00021302

TEP 4.07.01.00021564

TEG 4.07.01.00021563

3 SUPORTE DOS CESTOS TEP/TEG 2 TEP - TEG 8.07.01.00000016

TEP 8.07.01.03000003

TEG 8.07.01.07000003

5 CONJUNTO SUPORTE CAIXA DE COMANDO TEP/TEG 1 TEP - TEG 8.07.01.07000700

6 ADESIVO "ATENÇÃO ENCAIXAR O PAINEL NOS PINOS" 1 TEP - TEG 2.90.03.00000037

7 PÉ DO FRITADOR 3 TEP - TEG 2.80.05.07000400

8 PARAFUSO DO DRENO 3/8"NPT 1 TEG 2.80.14.00381438

127V 8.07.01.03000100

220V 8.07.01.03000200

127V 8.07.01.07000100

220V 8.07.01.07000200

10 CESTO MEIA LUA 1 TEG 4.07.02.00021823

TACHO ELÉTRICO 3/7L

1 CESTO REDONDO

2 TACHO DO FRITADOR

1

1

9

CONJUNTO PAINEL TEP

CONJUNTO PAINEL TEG

4 CORPO DO FRITADOR 1

2



8 9TACHOS FRITADORES TACHOS FRITADORES

Nunca ligue o termostato sem previamente cobrir a resistência com o óleo, 
sob risco de queimar a mesma.

A vida útil do óleo é determinada pelo tempo de uso diário aliado à intensidade da 
temperatura, porém, sugerimos que seja efetuada a troca do óleo com a solução de água e sal a 
cada 4 dias, sendo que, procedendo desta maneira, o tacho também terá a sua vida útil 
aumentada.

Os modelos elétricos (TEP / TEG) acompanham dois termostatos: 
o primeiro é o que possui manipulador externo no painel e com o 
qual efetua-se a regulagem da temperatura do óleo até o limite de 
180ºC; o segundo está embutido dentro do painel e funciona como 
limitador de temperatura, que auto desliga todo o sistema elétrico 
caso venha a ocorrer alguma situação anormal que possibilite que 
a temperatura do óleo ultrapasse o limite de 230ºC. Caso isto 
ocorra, basta desarmá-lo tirando a tampa de proteção e 
pressionando o botão vermelho no centro.  ATENÇÃO: se o termostato limitador estiver 
constantemente sendo acionado, entre em contato com um técnico autorizado.

VIDA ÚTIL DO ÓLEO

IMPORTANTE

5. DADOS TÉCNICOS

Peso
Kg

Potência
Resistência

Óleo Litros

Carga 
Máxima 
Cestos

0,45kg

0,75kg

0,45kg

0,75kg

127V

1800 W1,8 kW/h

1800 W1,8 kW/h

2500 W2,5 kW/h

2000 W2,0 kW/h

/ 220V127V

6. LIMPEZA

Para a realização da limpeza, o equipamento deve estar completamente desconectado da rede 
elétrica (apenas para os modelos elétricos) evitando, assim, qualquer acidente. Prefira uma 
esponja não abrasiva com detergente doméstico neutro e água. Jamais utilize jatos de água 
diretamente sobre o equipamento.

Nunca use materiais pontiagudos ou produtos abrasivos (que possuem na fórmula elementos 
corrosivos). Tenha em mente que a limpeza constante e correta é fundamental para o perfeito 
funcionamento do equipamento.

Os paineis e cabos dos fritadores elétricos não devem ser imersos em água ou outra solução 
para a sua limpeza. Somente os cestos, grade e parte da resistência que não afete o painel, 
poderão sofrer este tipo de limpeza. 

7. MANUTENÇÃO

Antes de qualquer manutenção elétrica e/ou de gás, certifique-se de que o equipamento esta 
desconectado da rede elétrica e de que os registros ou válvulas de retenção estejam 
completamente fechados. 

A manutenção do equipamento somente deve ser 
realizada por profissional técnico autorizado 

pelo fabricante.

8. ESQUEMA ELÉTRICO

TEP / TEG
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